
 

 

Montage / Wuchten   /   assembly / balancing 
HKM-Technik GmbH 

Als Systemlieferant bieten wir neben der Fertigung 
auch die Montage kompletter, einbaufertiger 
Baugruppen und Systeme einschließlich aller 
elektronischen Komponenten an. Große Erfahrungen 
besitzen wir bei Hydraulischen Baugruppen.  /                
As System supplier we also produce complete 
assemblies and subassemblies including electronical 
components. We have deep know how especially in 
hydraulic assemblies. 

Maschinenliste: 

MAFAC Java 
Spritz-Flut-Reinigungsmaschine 
EURO-Normkörbe 600 x 400 x 288 mm 
Chargengewicht max. 100 kg 
2 Medientanks (reinigen und spülen) 
Rotierendes, mehrseitiges Spritzsystem 
Flutbare Reinigungskammer 
Ultraschall Reinigungssystem 1.500 W 
Korb- und Düsenrotation 
Impuls- und Heißluft-Strömungstrocknung, 
mit Lufterhitzer 

HESO Teilewaschanlage RT700 
Spritz-Reinigungsmaschine 
Rotierender Waschkorb 
Chargengewicht max. 100 kg 
1 Mediumtank 

Universal-Auswuchtmaschine (horizontal) 
Rotordaten: Länge ca. 250 – 1500mm / Ø ca. 50 – 150 mm 
   Masse bis ca. 100kg   (skalierbar)            
Wuchtradien: ca. 50 – 250mm                          
Wuchtgüten: bis ca. G = 1 mm/s 

Induktionsanwärmer 
Betex 38  

Werkstattpressen 
bis 20 t  

Diverse Montage- und                                                   
Prüfmittel 
umfangreiche Ausstattung 



 

Hänel LeanLift 
Hochregallager 
zur automatischen                                                     
Kommissionierung 

 

 

 

 

 

 

Beschriftungslaser  /  laser marking 

Laserbeschriften mit höchster Qualität und 
Wiederholgenauigkeit. 
Durch eine gesteuerte Drehachse sind auch runde Teile 
kein Problem. / Laser marking with high quality and 
repeatability we can provide as well. Our laser also can 
mark rotary parts by a turning axis: 

Anbringen von / Marking with 

 Firmenlogos / your logo 
 CE-Zeichen 
 Artikelnummer / partnumber 
 Barcode 
 Data Matrix 
 Texte, Buchstaben, Zahlen / Text, figures.. 

 

Maschinenliste: 

ES Technology ES Fly 200 
Beschriftungslaser 
Leistung = 20 Watt 
Beschriftungsfeld = 200 x 200 mm 
Zmax = 176 mm 
Gesteuerte Drehachse mit Dreibackenfutter 

 

 


